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ASD - 06 ASD - 07 DAL-1 MODBUS -Y 

NEW
Принадлежности

Тип ⁄ 
WG1 ⁄ 02

Специальные принадлежности для подключения к шине Modbus 
Описание Арт. №

 MODBUS-Y Переходник для кабельного зажима M16 x1,5 (на 2 — M12 x1,5), 
из пластика

 7000-0005-0002-100 

Переходник в качестве 
байпаса для подключения к шине

Тип ⁄ 
WG1 ⁄ 03

Принадлежности для дифференциального реле давления
Описание Арт. №

 ASD-06 Комплект соединительных деталей, состоит из 2 соединительных ниппелей (прямых) 
из акрилонитрил-бутадиенстирола (ABS), двухметрового шланга из мягкого ПВХ и 
4 винтов для листового металла для дифференциальное реле давления

 7100-0060-3000-000 

 ASD-07 2 соединительных ниппеля (угловых, 90°) из пластика ABS,
для дифференциальных реле давления

 7100-0060-7000-000 

 DAL-01 Клапан выпуска давления для потолочного или настенного монтажа 
(напр., в чистых помещениях), для дифференциальных реле давления

 7300-0060-3000-000 

 DS-MW-Z Монтажный уголок из листовой стали, Z-образной формы,
для дифференциального реле давления

 7100-0063-0000-000 

 DS-MW-L Монтажный уголок из листовой стали, L-образной формы, 
для дифференциального реле давления

 7100-0063-1000-000 

 DS-MW-U Монтажный уголок из листовой стали, U-образной формы,
для дифференциального реле давления

 7100-0060-9000-000 

Клапан выпуска 
давления

Соединительный ниппель
(угловой, 90°)

Комплект соединительных 
деталей (ниппель прямой)

Габаритный чертеж ASD - 06 Габаритный чертеж ASD - 07 Габаритный чертеж MODBUS-YГабаритный чертеж DAL-1

Принадлежности для дифференциального реле давления и
специальные принадлежности для подключения к шине Modbus

Rev. 2015 - 1.0 RU434
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Принадлежности

Тип ⁄ 
WG1 ⁄ 03

Прочие принадлежности для монтажа 
Описание Арт. №

 MK-05-M Скобы монтажные из оцинкованной стали (6 штук)
для термостатов защиты от замерзания и 
датчиков среднего значения

 7100-0034-0000-000 

 MK-05-K Скобы монтажные из пластика (6 штук)
для термостатов защиты от замерзания

 7100-0034-1000-000 

 WH-20 Приспособление для крепления 
на стенах для канального гигростата KH

 1200-0010-4000-000 

 KVST Зажимное винтовое соединение со стяжным кольцом, PTFE, Ø 6 мм  7100-0032-0110-000 

 KVSS Зажимное винтовое соединение с врезным кольцом, VA, Ø 6 мм  7100-0032-1000-000 

 SPB1 Хомут для накладного датчика  7100-0035-0000-000 

Габаритный чертеж MK - 05 - M

Габаритный чертеж MK - 05 - K

Габаритный чертеж KVSS

Зажимное 
винтовое соединение
со стяжным кольцом

Зажимное 
винтовое соединение

с врезным кольцом

Монтажные скобы 
из пластика

Монтажные скобы
из оцинкованной стали

Прочие принадлежности для монтажа

Rev. 2015 - 1.0 RU

Габаритный чертеж KVST
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NEW
Принадлежности

Тип ⁄ 
WG1 ⁄ 01

Специальные принадлежности и запасные части 
Описание Арт. №

ESSH ⁄ xx Гильза защитная приварная с внутренней резьбой G ½ дюйма, из высококач. стали, ...

 ESSH 100MM для погружных гильз с EL = 100 мм, Pmax = 100 бар  7100-0052-0020-001 

 ESSH 150MM для погружных гильз с EL = 150 мм, Pmax = 100 бар  7100-0052-0030-001 

 ESSH 200MM для погружных гильз с EL = 200 мм, Pmax = 100 бар  7100-0052-0040-001 

 PWFS-08 Заслонка из высококачественной стали для реле потока воздуха WFS  7700-0010-2000-000 

 PSW-09 Комплект заслонок из высококачественной стали 1–8 дюймов (4 штуки) для реле контроля расхода SW  7700-0010-1000-000 

 WS-01 Приспособление для защиты от непогоды и солнечных лучей, 184  x  180  x  80 мм, из высококач. стали  7100-0040-2000-000 

 SS-01 Приспособление для защиты от солнечных лучей и посторонних предметов, 135  x  150  x  48 мм, из высококач. стали  7100-0040-3000-000 

 MSK-25 Измерительная головка (датчик), вставная, 
в качестве сменного элемента для датчиков влажности AFF - 25 ⁄ AFTF - 25

 7201-1131-0000-000 

 WLP-1 Паста теплопроводящая, комплект (тюбик)  7100-0060-1000-000 

Приспособление для защиты 
от непогоды и солнечных лучей

Заслонка из 
высококачественной стали

Приспособление для защиты 
от солнечных лучей и 
посторонних предметов

Приварная 
защитная гильза

Габаритный чертеж WS - 01 Габаритный чертеж PSW -  09 Габаритный ESSH
чертеж

Габаритный чертеж SS - 01

Специальные принадлежности 
и запасные части
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